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（一）任务来源
随着国家环保要求，燃煤烟囱采用湿法脱硫已成为行业的规范性做法。虽然脱硫烟囱防腐保护设计已有指导性规范，并且已有大量工程施工案例积累，但目前还没有相应国家标准对施工质量评定进行规范。为规范脱硫烟囱防腐施工工程的质量评定，保证脱硫烟囱防腐作业的质量，做到技术先进、经济合理、安全适用，需要制定脱硫烟囱防腐施工工程的质量评定规范。
2015年12月，经全国防腐蚀标准化技术委员会和中国工业防腐蚀技术协会申请，国家标准化管理委员会[国标委综合〔2015〕73号文]《国家标准委关于下达2015年第三批国家标准制修订计划的通知》下达了《脱硫烟囱防腐蚀工程质量评定规范》（20153790-T-606）编制任务并由中蚀国际防腐技术研究院（北京）有限公司组织并落实,由中蚀国际防腐技术研究院（北京）有限公司，上海景江化工有限公司，中国工业防腐蚀技术协会参与起草。编制时间为2015～2017年，其格式按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》编排。
中蚀国际防腐技术研究院（北京）有限公司接到此项任务后，成立项目组,其成员包括刘福云、冯东东、李晓东、韩东、吴吉文、贾长存、杨清发、赵宇航、王凤荣、邓徐帧、袁建立、徐劲松、张文革、杨锦文等。经过广泛调查研究国内外相关的标准和文件资料，总结多年来我国湿烟囱防腐蚀施工的实践经验，于2017年2月提出了标准的征求意见稿。2017年7月将修改后的送审稿报送到全国防腐蚀标准化技术委员会秘书处，并于2017年12月31日经过全国防腐蚀标准化技术委员委员们的审查，按照委员的建议进行了修改，形成了报批稿。
（二） 标准编写原则
2012年住房和城乡建设部颁布了“烟囱设计规范GB 50051-2013”，对烟囱设计进行了标准规范并对烟囱防腐设计进行了指导。住房和城乡建设部并在2010年颁布“建筑防腐蚀工程施工质量验收规范GB 50224-2010”，对建筑防腐蚀工程施工质量验收进行了规范，但该规范缺乏烟囱建筑防腐蚀工程施工质量验收的内容。

目前脱硫烟囱防腐已形成系列行业标准，以指导脱硫烟囱防腐设计，如 “烟囱混凝土耐酸防腐蚀涂料DL/T693-1999” “火力发电厂烟囱(烟道)内衬防腐材料DL/T901-2004” “火电厂在役湿烟囱防腐技术导则DL/Z 1262-2013”， 但这些行业标准主要对脱硫烟囱防腐技术进行指导性规范，缺乏配套的脱硫烟囱防腐施工质量验收评定的标准。本标准则针对脱硫烟囱防腐工程施工质量验收进行了规定，确保达到最佳耐蚀质量和长寿命。     
（三）制修订标准的目的及要解决的主要问题

1、标准的编制目的是综合国内现阶段脱硫烟囱防腐施工行业发展实际情况，结合脱硫烟囱防腐施工对于材料及施工质量的特殊要求，编制符合国情行情、条例明确、制衡有效、缜密完备的脱硫烟囱防腐施工质量验收规范；

2、由于缺乏相关标准的统一指导给脱硫烟囱防腐施工工程作业专业化管理带来了困难。脱硫烟囱防腐施工对脱硫烟囱基层的要求，设计、施工过程中对不同防腐蚀材料性能需要有一个统一的要求，施工质量及使用效果评判也需要有一个统一的标准，而如何实现各类防腐措施施工质量的统一评判，加强不同施工工程质量的统一管理是本标准编写要解决的问题。

3、本标准的编写是基于大量工程实践案例的总结、对国内脱硫烟囱防腐施工成熟案例及行业的质量评估数据资料的广泛参阅，因而具有切实的指导意义和很强的可操作性，是指导脱硫烟囱防腐蚀工程质量评判的标准。

4、通过标准的编写，细化防腐工程作业要求，明确质量管理要点，提出了安全技术要求和使用、维护保养的要求，满足了行业使用需求。
（四）与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准为新订标准与现行法律、法规、政策相一致，无相矛盾之处。

（五）贯彻标准的要求和措施建议
本标准发布实施后，使用各方根据自身需要，及时组织人员培训，按照本标准提出的防腐施工质量要求贯彻落实，严格认真遵守本标准规定。

（六）代替或废止现行标准的建议
     无。

（七）采用国际标准和国外先进标准情况
（八）标准名称与计划项目名称发生变化的主要原因

（九）重要内容的解释和其它应予说明的事项
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