
国家标准
《海洋用钢结构高速电弧喷涂耐蚀作业技术规范》
编制说明

（征求意见稿）

中国人民解放军陆军装甲兵学院
（一）任务来源
2014年，由中国人民解放军陆军装甲兵学院和中国工业防腐蚀技术协会申请，国家标准化管理委员会国标委综合〔2014〕67号《国家标准委关于下达2014年第一批国家标准制修订计划的通知》下达了 《海洋用钢结构高速电弧喷涂耐蚀作业质量控制技术规范》（20140460-T-606） 的编制任务。标委会接到任务后，要求中国人民解放军陆军装甲兵学院、中国工业防腐蚀技术协会等进行组织编写。编制组人员有徐滨士、魏世丞、王玉江、陈永雄、梁义等，编制完成时间为2017年底，其格式应按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》编制。
 编制组接到任务后，在国内外相关的标准规范的基础上，对资料认真归纳、整理、分析、开会讨论，再结合十几年的实际经验，于2017年7月完成了本标准的征求意见稿并呈报到全国防腐蚀标准化技术委员会秘书处征求意见。
（二） 标准编写原则
本标准严格按照GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》 和GB/T 1.2-2002 《标准化工作导则  第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编写。

本标准要与已颁布的其他相关标准进行很好地衔接。

本标准将积极的与国际上的相关标准接轨。

本标准充分考虑了我国海洋用钢结构高速电弧喷涂防腐技术的发展水平，使标准具有科学性、先进性和系统性。

（三）制修订标准的目的及要解决的主要问题

1、标准的编制目的是综合国内现阶段海洋用钢结构高速电弧喷涂防腐行业发展实际情况，结合高速电弧喷涂腐蚀防护技术的发展趋势，行业技术水平，编制有利于我国海洋用钢结构高速电弧喷涂腐蚀防护行业发展与应用的技术评定规范；

2、我国海洋用钢结构高速电弧喷涂防腐技术规范研究与制订明显落后于国外先进水平，目前除了中国国家技术监督局出版的GB/T 9793-2012 《热喷涂金属和其他无机覆盖层锌、铝及其合金》，国家能源局发表的DL/T 1114-2009《钢结构腐蚀防护热喷涂（锌、铝及合金涂层）及其试验方法》外，还没有相应的海洋用钢结构高速电弧喷涂防腐方面的国家标准技术规范，这严重阻碍了国内海洋用钢结构高速电弧喷涂防腐技术的推广应用。
3、本标准的编写是基于大量高速电弧喷涂腐蚀防护作业工艺研究成果和喷涂防腐技术应用实践，并总结和广泛参阅了国内外标准数据资料，因而，为海洋用钢结构高速电弧喷涂耐蚀作业过程和海洋用钢结构高速电弧喷涂耐蚀作业技术的应用具有切实的指导意义。
（四）与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准为新订标准与现行法律、法规、政策相一致，无相矛盾之处。

（五）贯彻标准的要求和措施建议；

本标准发布实施后，使用各方根据自身需要，及时组织人员培训，严格认真遵守本标准规定。

（六）代替或废止现行标准的建议；
无。

（七）采用国际标准和国外先进标准情况；

无。

（八）标准名称与计划项目名称发生变化的主要原因

无。

（九）重要内容的解释和其它应予说明的事项。
无。
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