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（一）任务来源
腐蚀无处不在、无时不有。尽管世界各国为控制腐蚀制定了大量的专业技术标准，但每年仍因腐蚀造成巨大的国民经济总产值的损失，甚至发生重大安全事故，污染环境、破坏生态等。究其原因，是由于仅仅依靠单一专业或某几项具体的非生命周期防腐蚀技术，均不能在腐蚀控制工程全生命周期内从根本上杜绝腐蚀的发生。然而，在实际工程的整个腐蚀控制工程全生命周期内，各个阶段在采用、选择和使用腐蚀控制方案时往往缺乏整体性、系统性、相互协调优化性和综合性的全局考虑，没有建立规范化的运作方法指导和统一的技术管理支持，以致因腐蚀造成的损失不断增加、事故不断发生。
为解决上述问题，针对整个腐蚀控制工程全生命周期中的所有活动建立腐蚀控制技术支持和管理指导，提出本标准。旨在联合、协调各行业、各领域、各方面，有计划、有组织地共同开展、解决有关腐蚀防控的工作，确保全生命周期内各环节和相关要素采用、选择和使用的各项专业技术、检测试验方法和标准相互配合，保证整体协调一致与最佳性，局部效益服从整体效益。通过本标准的应用，达到下列目标：

1.在确保人身健康和生命财产安全、国家安全和生态环境安全的经济社会运行的前提下，谋求经济、生命长周期和事后绿色环保预案的最佳效益为目标；

2.提供规范化的运作程序指导，科学、统一的工作程序和工作内容，拓宽相关标准在全球范围内的市场应用；

3.相关方高效协作，充分发挥优化协调统一的全生命周期的各要素的综合整体优势；

4.提供了一种先进的腐蚀控制工程管理体系，实现腐蚀过程的整体控制，有助于推进全球化腐蚀控制领域的发展及改进。

2016年10月，经全国防腐蚀标准化技术委员会和中国工业防腐蚀技术协会申请，国家标准化管理委员会下达2016年第三批国家标准制修订计划，《国家标准委关于下达2016年第三批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2016〕76号），《腐蚀控制工程全生命周期 管理工作指南》编制任务(计划编号20161747-T-606)，已通过国家标准委批准获得立项。编制任务由中国工业防腐蚀技术协会组织并落实由中国工业防腐蚀技术协会、中蚀国际防腐技术研究院（北京）有限公司牵头，中核核电运行管理有限公司，北京碧海舟腐蚀防护工业股份有限公司，山东科技大学，苏州热工研究院等参与编写，其成员包括任振铎、王贵明、李侠、赖广森、曾荣昌、胡明磊、高玉柱等。经广泛的相关领域腐蚀控制工程管理工作实践经验总结、国内外标准数据资料的广泛参阅及部分企业全生命周期企业标准体系建设经验，于2017年6月提出了标准的征求意见稿。

（二）标准编写原则
本标准指导思想是针对腐蚀控制工程的管理工作要求，旨在为各利益相关方在开展腐蚀控制工作时提供规范的管理程序，最大程度的统一工作程序和工作内容，保证相关方高效协作，充分发挥优化协调统一的全生命周期的各要素的综合整体优势。因此标准内容按照工程项目管理的阶段划分并进行组织编排。但管理工作的对象仍然是腐蚀控制工程，因此应保证管理工作目标与总体腐蚀控制工程保持一致，同时应当与全生命周期要素进行对应和关联，以便明确管理工作各阶段中针对腐蚀控制工程全生命周期的主要要素是哪些，进而更好的开展工作。

此外本标准编写中还充分考虑到标准对各领域腐蚀控制管理工作的通用性。不同领域有不同的需求，一方面管理工作应贯穿整个腐蚀控制全生命周期，提供统一完整的工作程序和内容，另一方面还应广泛考虑各领域的特色，具有一定的灵活性。

国内关于腐蚀控制管理工作的有关标准很少，防腐蚀技术类标准较多，但涉及腐蚀控制工程全生命周期的较少，因此本标准虽未直接引用相关腐蚀控制技术标准，但也充分参考了多个领域的多项主要技术标准的相关内容，以保证管理工作与相关技术工作的配套适应性。

（三）制修订标准的目的及要解决的主要问题

1、本标准的编制目的是针对腐蚀控制工程的管理工作要求，旨在为各利益相关方在开展腐蚀控制工作时提供规范的管理程序，最大程度的统一工作程序和工作内容，保证相关方高效协作，充分发挥优化协调统一的全生命周期的各要素的综合整体优势。

2、本标准的指导有利于解决克服单一专业或某几项具体的非生命周期防腐蚀技术进行腐蚀控制的传统做法带来的不系统不协调问题，促进腐蚀控制全生命周期各个阶段的管理工作进行整体性、系统性、相互协调优化性和综合性的全局考虑建立规范化的运作方法指导和统一的技术管理支持，避免腐蚀造成的损失不断增加、事故不断发生。
3、本标准的编写是基于广泛的相关领域腐蚀控制工程管理工作实践经验总结、国内外标准数据资料的广泛参阅及部分企业全生命周期企业标准体系建设经验，因而具有切实的指导意义和很强的可操作性。

（四）与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准为新订标准与现行法律、法规、政策相一致，无相矛盾之处。

另外国内外尚无腐蚀控制工程全生命周期管理工作相关标准，因此不存在与相关标准不协调的问题。

（五）贯彻标准的要求和措施建议

本标准发布实施后，使用各方根据自身需要，及时组织人员培训，按照本标准提出的设计技术要求贯彻落实，严格认真遵守本标准规定。

（六）代替或废止现行标准的建议
无。

（七）采用国际标准和国外先进标准情况

本标准为自主编写。由于腐蚀控制领域尚缺乏全生命周期相关标准，因此在编制本标准之前，项目组查阅了其他领域相关国外标准，例如: ISO 9001-2008 质量管理体系标准、ISO/IEC TR 24748-1-2010 Systems and software engineering. Life cycle management. Part 1:Guide for life cycle management、ISO 14044-2006 Environmental management life cycle assessment requirements and guidelines first edition、ISO 14040-2006 Environmental management. Life cycle assessment. Principles and framework second edition、ISO 19345-1 Pipeline integrity management specification - Onshore pipeline（published, keep on concern）、ISO 19345-2 Pipeline integrity management specification - Offshore pipeline等。这几项标准虽不适用于腐蚀控制工程，但其体现的部分生命周期思想可为本标准的编制提供了一定参考和借鉴。

（八）标准名称与计划项目名称发生变化的主要原因

本标准是对应正在申请的ISO TC156 SC1新标准提案。在标准编制过程中，因考虑到“全生命周期”较计划名称“生命周期”更能准确展现SC1标准体系的意图，因此调整为“腐蚀控制工程全生命周期 管理工作指南”，以更好的符合ISO/腐蚀控制工程全生命周期分委员会工作范围，为今后开展国际标准化工作的接轨打好基础。

（九）重要内容的解释和其它应予说明的事项。

无。
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