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（一）任务来源
钢筋混凝土是当今世界上用途最广、用量最大的土木工程材料，广泛地应用于工业与民用建筑、道桥工程、地下工程、水利水电工程、核电站、港口和海洋工程等重要和重大基础工程。引起混凝土中钢筋锈蚀的原因主要有三种：混凝土的碳化，氯离子引起的钢筋锈蚀及酸性物质引起的钢筋锈蚀，由氯离子所引起的钢筋去钝化是最为直接、严重和普遍的形式。
我国作为世界文明古国和世界第二大经济体，具有大量的具有标志意义的建构筑物和大量工业、民用建筑，且自改革开放以来中国一直处于建设高峰期，目前一批服役年限较长的建筑，如地铁、立交桥、道路、老旧房屋等由于不同程度的原因，出现了混凝土保护层剥落、钢筋外露而锈蚀的现象，亟需对这些建筑结构进行修复，以延长其服役寿命。因此，通过标准化的方式，对钢筋混凝土结构钢筋混凝土腐蚀控制工程的全生命周期加以规范，加强防腐蚀工程管理，提升防腐蚀工程技术水平，指导防腐蚀行业健康有序发展有着积极和重要的意义。同时，本标准也是目前由我国和美国共同在ISO发起的新的“钢筋混凝土腐蚀控制工程生命周期”技术委员会的重点计划标准项目之一，因此本标准的制定，对于推动钢筋混凝土腐蚀控制国际标准化工作，也具有重要的意义。
2016年国家标准化管理委员会国标委综合（2016）76号文《国家标准委关于下达2016年第二批国家标准制修订计划的通知》下达了《钢筋混凝土防腐蚀工程全生命周期 通用要求》编制任务(计划编号20161743-T-606)，并由中蚀国际防腐技术研究院（北京）有限公司牵头，组成编制小组,其成员单位包括中冶建筑研究总院有限公司，大庆庆鲁朗润科技有限公司，大唐环境产业集团股份有限公司，山东科技大学等，编制人员有刘福云，曹擎宇，吴希革，杨卫科，曾荣昌。经过广泛调查研究国内外相关的标准和文件资料，总结钢筋混凝土腐蚀控制工程应用的实践经验，由于前期已经开展了大量的相关工作，于2017年7月完成标准初稿的编写工作，提出了本标准的征求意见稿。

（二） 标准编写原则
本标准的编制考虑到安全、经济、企业和社会效益最大化的目标，一方面设备选择要经济可靠，另一方面通过设计、管理等方面的优化做到资源节约、环境友好，最大限度的提高防腐效果。而本标准就是建立在提高钢筋混凝土防腐效果的基础上编制的，它对于减少投资与运行管理费用等方面起到了积极的作用，同时更好地达到建设节约型社会、促进人与自然和谐的目的。

在编制本标准之前，项目组查阅了国外相关标准，例如: ISO 19338  Performance and assessment requirements for design standards on structural concrete、ISO 16204  durability -- service life design of concrete structures，ISO 12696  cathodic protection of steel in concrete、ACI 121R  guide for concrete construction quality systems in conformance with iso 9001等。

另外在国内编写的有关标准中，防腐技术类标准较多，但涉及全生命周期钢筋混凝土腐蚀控制工程的较少，编制时参照了GB 50010混凝土结构设计规范、GB 10123合金和金属的腐蚀  基本术语和定义、GB 50046 工业建筑防腐蚀设计规范、GB 50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范、GB 50164 混凝土质量控制标准、GB 50476 混凝土结构耐久性设计规范等标准的相关内容。
本标准编写的指导思想是制定包含钢筋混凝土腐蚀控制工程全生命周期的设计、制造、安装、调试、运行与维护等内容的相关规范，对钢筋混凝土腐蚀控制工程设计指标，系统各部件的选取、安装、验收做出统一规定，确保取得良好的防腐蚀效果，减少投资与运行管理费用,为各类钢筋混凝土腐蚀控制工程提供标准依据和技术支撑。

（三）制修订标准的目的及要解决的主要问题

1、标准的编制目的是综合国内现阶段防腐行业发展实际情况，结合钢筋混凝土腐蚀控制工程领域对于安全性、可靠性、耐久性的要求，编制符合国情行情、条例明确、制衡有效、缜密完备的钢筋混凝土腐蚀控制工程生命周期通用要求；

2、由于缺乏相关标准的统一指导给钢筋混凝土腐蚀控制工程运行管理维护带来了困难。涂料及阴极保护作为有效防腐手段是目前最普遍应用的，但如何实现各类防腐措施效果的统一评判，加强钢筋混凝土结构设计、制造过程中的质量控制是本标准编写要解决的问题。

3、本标准的编写是基于大量工程实践案例的总结和国内外标准数据资料的广泛参阅，因而具有切实的指导意义和很强的可操作性。

4、通过标准的编写，以钢筋混凝土腐蚀控制工程安全、经济、长周期为导向，明确通用要求，满足行业使用需求，填补国内钢筋混凝土腐蚀控制工程全生命周期管理的标准空白,提升防腐作业管理水平，指导行业规范竞争，促进行业健康有序发展。

（四）与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准为新订标准与现行法律、法规、政策相一致，无相矛盾之处。

（五）贯彻标准的要求和措施建议
    本标准发布实施后，使用各方根据自身需要，及时组织人员培训，按照本标准提出的设计技术要求贯彻落实，严格认真遵守本标准规定。

（六）代替或废止现行标准的建议
     无。

（七）采用国际标准和国外先进标准情况
本标准参照ISO9001质量管理体系标准各要素控制的方法，分别描述了各相关要素的通用要求。同时从技术内容上，参考了ISO 19338  Performance and assessment requirements for design standards on structural concrete、ISO 16204  durability -- service life design of concrete structures，ISO 12696  cathodic protection of steel in concrete、ACI 121R  guide for concrete construction quality systems in conformance with iso 9001。

但由于是钢筋混凝土腐蚀控制工程全生命周期通用要求，国外也无此类对应标准，故总体内容以自主编写为主。

（八）标准名称与计划项目名称发生变化的主要原因

     无
（九）重要内容的解释和其它应予说明的事项。

     无。
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