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（一）任务来源
腐蚀与防护是关系到经济可持续发展和人民生命安全的重大研究领域，表面防护技术是解决腐蚀问题最经济、最有效的手段和方法。材料的表面防护技术一直是保证航空、航天等军工行业以及轨道列车、电子、汽车等民用行业产品的使用可靠性、耐腐蚀性能、提高寿命的最重要的技术。但是，对于耐蚀涂层的腐蚀与防护研究我国起步较晚，到目前为止，还没有一个系统的关于耐蚀涂层全生命周期的腐蚀控制的标准，为了增加耐蚀涂层的耐久性，保证在耐蚀涂层的生命周期内能够安全有效的运行，避免因腐蚀因素造成结构的安全隐患和事故，需要建立以耐蚀涂层生命周期内的腐蚀控制标准。
2016年12月，经全国防腐蚀标准化技术委员会和中蚀国际防腐技术研究院（北京）有限公司申请，国家标准化管理委员会[国标委综合【2017】77号文下达的2017年第二批国家标准制定计划的通知]下达了《耐蚀涂层腐蚀控制工程生命周期 通用要求》编制任务,项目编号为20171203-T-606,编制任务并由中蚀国际防腐技术研究院（北京）有限公司组织并落实，由中国航发北京航空材料研究院、大庆庆鲁朗润科技有限公司参与起草。编制时间为2017～2019年，其格式按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》编写。
中蚀国际防腐技术研究院（北京）有限公司接到此项任务后，成立项目组,其成员包括刘福云、孙志华、吴希革、韩保红、詹中伟、汤智慧等。经过广泛调查研究国内外相关的标准和文件资料，总结30多年来我国耐蚀涂层腐蚀控制工程的实践经验，于2018年1月提出了标准的征求意见稿。2018年1月对标准征求意见稿公开征求意见。2018年4月根据回复意见修改后形成送审稿。
（二） 标准编写原则
为确保耐蚀涂层腐蚀控制工程生命周期内各要素实现整体性、系统性、相互协调优化性，使耐蚀涂层腐蚀得到有效控制，符合安全、经济、长生命周期和绿色环保的运行目标。本标准仅规定耐蚀涂层腐蚀控制工程全生命周期各个相关因素的最基本的工作程序和要求，旨在将耐蚀涂层腐蚀控制工程生命周期内各个相关要素作为一个系统开展腐蚀控制工作。
对于耐蚀涂层腐蚀控制工程全生命周期各要素更具体的专业要求，应根据耐蚀涂层的使用环境、性能要求、设计寿命、工艺要求等可采用现有的专业标准或协调相关专业制定相适应的规范或标准。本标准旨在为耐蚀涂层的各项专业技术、检测试验方法和标准的采用、选择或使用提供相互配合的依据，以实现对耐蚀涂层生命周期内腐蚀过程的整体控制。
耐蚀涂层的使用已应用多年，由于在特殊环境下经常造成耐蚀涂层的损坏，在腐蚀环境严重的情况下，经常采取腐蚀控制措施。首先是从耐蚀涂层本身的工艺上进行改进，其次是在其上添加效果更好的表面防护涂层。
在本标准编制之前，项目组查阅了大量国内外有关耐蚀涂层的标准。但由于耐蚀涂层的涉及范围较广、分类较多，目前关于各类耐蚀涂层的工艺标准及检验标准有上百项，但到目前为止，还没有关于从耐蚀涂层设计、耐蚀涂层的腐蚀控制设计、到耐蚀涂层的施工和防护作业、耐蚀涂层使用、维护、保养、报废等全生命周期的通用标准，编制时主要参考了GB/T 33314-2016 腐蚀控制工程生命周期 通用要求、GJB 480 金属镀覆和化学覆盖工艺质量控制要求、GJB 594 金属镀覆层和化学覆盖层选择原则与厚度系列等标准的相关内容。
本标准则针对耐蚀涂层腐蚀控制工程全生命周期的通用要求涉及的各环节进行了规定，确保达到耐蚀涂层最佳腐蚀控制工程质量。编写的指导思想是从系统控制的层面，对管道腐蚀控制工程生命周期内的目标、腐蚀源、基体材料、耐蚀涂层、技术、开发、设计、制造、验收、使用要求、测试检验、维护保养、维修、延寿、报废、文件和记录、资源评估等要素的基本工作做程序和通用要求做出规定，以满足整体性、系统性、相互协调优化性的原则，实现耐蚀涂层安全、经济、长寿命周期和绿色环保运行的目标。
（三）制修订标准的目的及要解决的主要问题

1、标准的编制目的是综合国内现阶段防腐行业发展实际情况，结合耐蚀涂层腐蚀控制工程生命周期对于安全性、可靠性、耐久性的特殊要求，编制符合国情行情、条例明确、制衡有效、缜密完备的耐蚀涂层腐蚀控制工程生命周期通用要求；

2、本标准主要技术内容包括防腐蚀工程目标的制定、腐蚀源分析和判断、工况条件的分析和判断、材料优化和选择、防腐蚀技术选用、防腐蚀方案设计、新技术新工艺的开发、防腐蚀项目实施、防腐蚀工程质量的检验检测与验收、防腐蚀工程材料和工程质量的评定、防腐蚀设施的使用要求、维护保养要求、维修计划和要求、延寿的具体措施和要求、报废的具体要求和指标、文件管理等。对耐蚀涂层腐蚀控制工程生命周期的通用要求是本标准编写要解决的问题。

3、本标准的编写是基于大量工程实践案例的总结和国内外标准数据资料的广泛参阅，因而具有切实的指导意义和很强的可操作性，是指导耐蚀涂层腐蚀控制工程生命周期的纲领性标准。

4、通过标准的编写，细化防腐作业要求，明确质量管理要点，提出了安全技术要求和使用、维护保养的要求，满足了行业使用需求。
（四）与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

本标准为新订标准与现行法律、法规、政策相一致，无相矛盾之处。

（五）贯彻标准的要求和措施建议；

    本标准发布实施后，使用各方根据自身需要，及时组织人员培训，按照本标准提出的设计技术要求、耐蚀作业质量要求贯彻落实，严格认真遵守本标准规定。

（六）代替或废止现行标准的建议；
     无。

（七）采用国际标准和国外先进标准情况；

     无。
（八）标准名称与计划项目名称发生变化的主要原因

     无。
（九）重要内容的解释和其它应予说明的事项。
     无。
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