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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见及理由

	1
	目次
	附录A、附录B、附录C、附录D，字间距需要调整
	青岛豪德博尔实业有限公司
	接受并修改

	2
	4防腐层结构
	图1应按机械工程图绘制，
	青岛豪德博尔实业有限公司
	接受并修改

	3
	4防腐层结构
	图l中的标引序号应为折引号在图上方
	青岛豪德博尔实业有限公司
	接受并修改

	4
	6.3补伤及补口
	6.3. 1与6.3.2都属于补伤，应合并为一 条
	青岛豪德博尔实业有限公司
	接受并修改

	5
	6.3.3
	本标准应为本文件
	青岛豪德博尔实业有限公司
	接受并修改

	6
	7.4电火花检漏
	本段应重新调整内容的语句通顺
	青岛豪德博尔实业有限公司
	接受并修改

	7
	7.4电火花检漏
	探头移动速度可删掉
	青岛豪德博尔实业有限公司
	未接受，移动速度对检测结果有影响

	8
	附录 A
	（ 规范性附录〉 应改为 （规范性）
	青岛豪德博尔实业有限公司
	接受并修改
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	9
	图 A.1
	应按照机械工程制图标准制图
	青岛豪德博尔实业有限公司
	接受并修改

	10
	附录 A1
	分页可用续表
	青岛豪德博尔实业有限公司
	接受并修改

	11
	附录 A4
	标题、内容、表头，不统一 。应修改标题 ：A.  4
锈蚀度

等级。内容：锈蚀度等级应符合表 A.  1 的要求。表头： 表 A. 1   锈蚀度等级 。
	青岛豪德博尔实业有限公司
	接受并修改

	12
	表 A. 1
	此表不规范
	青岛豪德博尔实业有限公司
	接受并修改

	13
	附录 B
	（ 规范性附录） 应改为 （规范性）
	青岛豪德博尔实业有限公司
	接受并修改

	14
	附录图 B. 1
	应按照机械工程制图标准制图
	青岛豪德博尔实业有限公司
	接受并修改

	15
	附录 C
	（规范性附录） 应改为 （ 规范性〉
	青岛豪德博尔实业有限公司
	接受并修改

	16
	附录 D
	（规范性附录） 应改为 （规范性）
	青岛豪德博尔实业有限公司
	接受并修改

	17
	附录 D
	D. 1. 1、D. 1. 2 后面应为句号
	青岛豪德博尔实业有限公司
	接受并修改
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	18
	附录 D
	D. 2. 3 中二级标题应为 D. 2. 3. 1、D. 2. 3. 2 、D. 2. 3. 3
	
	接受并修改

	19
	附录A
	图A.1评定板，图中的部分尺寸链和部分尺寸数据（5,60,50×50，80）的标注方法不符合制图标准的标注规定，应按照制图标准更正。
	天津市丰源防腐钢管有限公司 
	接受并修改

	20
	附录B
	图B.1试验钢板示意图，图中的部分尺寸链和部分尺寸数据（8,50，
 φ6，50×50）的标注方法不符合制图标准的标注规定，应按照制图标准更正。
	天津市丰源防腐钢管有限公司 
	接受并修改

	21
	附录C
	图C.1绝缘电阻测定装置示意图，图中的左视图的表示方法不符合制图标准的规定画法，应按照制图标准画测试板中心线剖面的左视图，并按标准标注有关尺寸。
	天津市丰源防腐钢管有限公司 
	接受并修改

	  22
	附录D
	图D.1剥离强度测定试板，图中标印序号的标注方法不符合制图标准的标注规定，应按照制图标准更正。
	天津市丰源防腐钢管有限公司 
	接受并修改

	23
	附录D
	图D.1辊压装置示意图，图中的部分尺寸链和部分尺寸数据（45,6, 
φ83）的标注方法不符合制图标准的标注规定，应按照制图标准更正。
	天津市丰源防腐钢管有限公司 
	接受并修改


说明：  

①发送“征求意见稿”的单位数： 49 个。
② 收到“征求意见稿”后，回函的单位数： 49 个。
③ 收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：2 个。

④ 没有回函的单位数： 0 个。
