压力管道元件型式试验申请表
	制造单位名称
	
	统一社会信用代码

（境外制造单位除外）
	

	制造单位住所
	

	制造地址
	（当有多处制造地址时，应当分别注明）

	制造单位负责人
	
	制造单位联系人
	

	制造单位联系人电话
	手机号码
	联系人邮箱
	

	设备类别
	压力管道特种元件
	设备品种
	防腐管道元件

	产品名称
	
	规格范围（注）
	

	制造标准（注）
	

	主要技术参数（注）
	

	试验依据
	《压力管道元件型式试验规则》（TSG D7002-2023）

	声明：

本单位承诺遵守《压力管道元件型式试验规则》的有关规定，保持所制造产品的一致性；

本单位提供的型式试验样品机相关资料真实有效，符合对应产品的型式试验要求，并自检合格；

本单位承诺未向任何其他型式试验机构提出过相同的申请

申请单位负责人：
（制造单位公章）

年  月  日

	型式试验机构受理意见：

型式试验机构受理人：

年  月  日


注：根据产品申请范围填写，可另附页

附件1

	申请型式试验类别

（换证在原有的资格栏内打○，新申请栏内打√；新申请的，包括过期重新申请的，在新申请栏内打√，型式试验机构填写“未做”）

	类别

(组别)
	品种

（型式）
	参 数

（制造能力范围）
	申请产品名称（注明防腐材质、成型工艺）
	原有
	新申请
	型式试验机构

（原有请填写）

	压力管道

特种元件
	防腐管道元件
	例如DN50-100
	例如：聚四氟乙烯（PTFE）衬里防腐蚀压力管道用管子、管件（等压成型）
	
	
	

	压力管道

特种元件
	防腐管道元件
	例如DN50-1000
	例如：外涂敷3PE防腐蚀压力管道用管子（缠绕成型）
	
	
	

	压力管道

特种元件
	防腐管道元件
	
	
	
	
	

	压力管道

特种元件
	防腐管道元件
	
	
	
	
	

	压力管道

特种元件
	防腐管道元件
	
	
	
	
	

	申请人声明与签署

	在此，我声明本单位的成立符合中华人民和国的有关规定，没有对办理型式试验具有影响的法律诉讼等司法纠纷或者正在接受有关司法限制与处罚。现按照规定申请型式试验，并接受审查和产（样）品检测。在取得证书后，严格执行有关规定，保证产品质量，接受监督管理和产品监督检验。

	申请单位负责人：（手签 盖公章）                       
	职务：
	日期：


附件2

	主要生产设备状况

	序号
	设备名称
	设备能力
	设备数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件3

	主要检验与试验仪器设备状况

	序号
	仪器设备名称
	仪器设备能力
	仪器设备数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件4

	近几年工作情况（换证及延续企业填写）

	年 份
	代表产品品种（型式）
	产量（数量）
	产值(万元)

	年
	
	
	

	年
	
	
	

	年
	
	
	

	年
	
	
	

	年
	
	
	

	年
	
	
	

	年
	
	
	

	年
	
	
	

	年
	
	
	

	年
	
	
	


附件5 附营业执照最新版扫描件

附件6 附原型式试验证书（有效期内）
